
2023年放弃安装电梯协议 电梯安装协议书
(优质5篇)

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。
写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。
那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？以下是我为大家
搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧

放弃安装电梯协议篇一

乙方：

1. 工程项目名称：江苏创达新xxxx梯安装工程

2. 工程范围：室内电梯安装

3. 工程地址：江苏省xxx家港镇观潮三路

为确保在日常维保和施工中，人身和设备的安全，依据《特
种设备安全监察条例》和《国家电梯安全监督管理办法》等
法律法规规定，明确甲乙双方安全责任，确保施工及人身健
康安全，预防发生各类安全事故，经双方协商一致，签订本
协议：

一. 甲方责任

1. 建立健全电梯设备安全管理制度和设备技术档案

2. 接受安全监督管理部门依法进行的特种设备安全监察

3. 制定电梯事故应急措施和救援预案

4. 设置安全管理人员，情况紧急时可以决定停止使用电梯并



及时报告上级领导

5. 应将“电梯乘梯须知”安装于易于乘客注意的显著位置

6. 定期对物业电梯维修人员进行安全教育及操作规程和有关
的安全规章制度培训

二. 乙方责任

1. 必须认真对本单位维修保养人员进行安全技术知识教育，
增强法制观念，提高员工的安全意识和自我保护能力。

2. 必须贯彻执行国家有关电梯安全的法律法规，并制定相应
的安全管理制度，遵章守纪，严格按操作规程和保养标准执
行，严禁违章作业。

3. 在电梯维保中应按有关规定采取严格的安全防护措施，否
则由于自身安全措施不力而造成事故的，责任和因此发生的
费用由乙方自行解决。

4. 提供电梯维保人员有效的安全用品，如：安全帽、安全带、
眼罩、绝缘手套等个人自身防护设备，如因未按要求而发生
的任何事故，甲方不负责任，乙方承担由此引起的一切经济
责任。

5. 用于本项目的工器具、施工机械和防护用具质量必须满足
施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对
因使用工具不当所造成的人员伤害及设备损坏负全部责任。

6. 电梯维保人员必须持有特种设备人员上岗证，并在有效期
内，复印件交甲方存档保存。

7. 安装过程中如发生人员伤亡，电气设备事故或危及电梯正
常运行不安全情况，应立即报告甲方（电梯管理员），并积



极配合调查。

9. 施工中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

10. 应对其维修保养的电梯安全性能负责，接到故障通知后，
立即赶赴现场，采取必要的应急救援措施解决问题。

11. 驻甲方现场电梯维保人员，必须明确一名安全工作管理
人员，具体负责驻现场人员的治安及安全管理工作,落实各项
防火及用电安全措施。

12. 如无甲方核准，严禁擅自进行任何形式的明火作业。

13. 严禁将易燃、易爆、污染等危险物品带入社区。

三. 本协议一式贰份，由甲、乙双方各保存壹份。

四. 其他事宜，需双方友好协商后处理。

五. 本安全协议书自签订之日起生效。

甲方： 乙方：

日期： 日期：

放弃安装电梯协议篇二

甲方：

乙方：贵州建xxxx有限责任公司

工程名称：松桃苗xxx业务技术用房

工程范围：室内电梯安装



本工程电梯安装工程为建设单位直接分包项目， 为明确甲方
安全责任，确保甲方及乙方施工人员人身健康安全，预防发
生各类安全事故，经双方协商一致，签订本协议：

1、甲方进场前应将资质、安全生产资格证书、安全生产条件
的有关资料报送监理单位审核并对资料的真实性负责，监理
单位审批后报乙方备案。

2、甲方在施工中必须做到防护门随开随关，施工部位必须设
置安全警示标志，乙方的安全设施甲方不得随意拆除。如确
需拆除，必须提出书面申请。

3、甲方是安全生产的第一责任人，对安全生产负全责。甲方
必须配备现场负责人及安全生产管理人员，服从乙方现行人
员的管理。

4、甲方平时应进行安全交底、安全检查，对安全隐患及时整
改。乙方签发的安全检查整改通知书，甲方应无条件进行整
改。

5、甲方出现任何安全事故，乙方概不负责。乙方作业人员因
甲方原因导致的安全事故由甲方全权负责。

甲方：

乙方：

日期：

放弃安装电梯协议篇三

甲方：

乙方：



1、 工程项目名称：

2、 工程范围：

3、 工程地址：

为确保在日常维保和施工中，人身和设备的安全，依据《特
种设备安全监察条例》和《国家电梯安全监督管理办法》等
法律法规规定，明确甲乙双方安全责任，确保施工及人身健
康安全，预防发生各类安全事故，经双方协商一致，签订本
协议：

一、 甲方责任

1、 建立健全电梯设备安全管理制度和设备技术档案

2、 接受安全监督管理部门依法进行的特种设备安全监察

3、 制定电梯事故应急措施和救援预案

4、 设置安全管理人员，情况紧急时可以决定停止使用电梯
并及时报告上级领导

5、 应将“电梯乘梯须知”安装于易于乘客注意的显著位置

6、 定期对物业电梯维修人员进行安全教育及操作规程和有
关的安全规章制度培训

二、 乙方责任

1、 必须认真对本单位维修保养人员进行安全技术知识教育，
增强法制观念，提高员工的安全意识和自我保护能力。

2、 必须贯彻执行国家有关电梯安全的法律法规，并制定相
应的安全管理制度，遵章守纪，严格按操作规程和保养标准



执行，严禁违章作业。

3、 在电梯维保中应按有关规定采取严格的安全防护措施，
否则由于自身安全措施不力而造成事故的，责任和因此发生
的费用由乙方自行解决。

4、 提供电梯维保人员有效的安全用品，如：安全帽、安全
带、眼罩、绝缘手套等个人自身防护设备，如因未按要求而
发生的任何事故，甲方不负责任，乙方承担由此引起的.一切
经济责任。

5、 用于本项目的工器具、施工机械和防护用具质量必须满
足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方
对因使用工具不当所造成的人员伤害及设备损坏负全部责任。

6、 电梯维保人员必须持有特种设备人员上岗证，并在有效
期内，复印件交甲方存档保存。

7、 安装过程中如发生人员伤亡，电气设备事故或危及电梯
正常运行不安全情况，应立即报告甲方（电梯管理员），并
积极配合调查。

9、 施工中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

10、 应对其维修保养的电梯安全性能负责，接到故障通知后，
立即赶赴现场，采取必要的应急救援措施解决问题。

11、 驻甲方现场电梯维保人员，必须明确一名安全工作管理
人员，具体负责驻现场人员的治安及安全管理工作,落实各项
防火及用电安全措施。

12、 如无甲方核准，严禁擅自进行任何形式的明火作业。

13、 严禁将易燃、易爆、污染等危险物品带入社区。



三、 本协议一式贰份，由甲、乙双方各保存壹份。

四、 其他事宜，需双方友好协商后处理。

五、 本安全协议书自签订之日起生效。

甲方： 乙方：

日期： 日期：

放弃安装电梯协议篇四

甲方： （雇主）

地址：

联系电话：

乙方： （雇员）

地址：

联系电话：

受甲方委托，乙方为其安装电梯_______台，根据《中华人民
共和国合同法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自
愿签订本劳务协议，以资共同遵守。

一、安装周期

经乙方安装人员现场测量，土建符合要求，具备近点施工条
件后，进点开工至交付试运行：总工期为________天。

二、劳务费用的支付



1、乙方开工报告办理完毕，进点安装后三天内甲方支付安装
总金额的______%。

2、电梯慢车调试后_____天内甲方支付安装总金额的______%，
电梯快车调试后再支付______%。

3、经国家有关部门验收合格并经过产检合格且工厂保养部门
接收后，甲方必须支付乙方安装总金额的______%。

三、双方责任

甲方：

1、协助提供安全存放电梯材料及施工工具的用房。

2、协助为乙方现场施工提供所需电源及施工用电电费。

3、负责电梯相关土建需整改项目。

4、负责电梯验收相关资料及费用。

5、负责电梯安装过程中的管理与协调工作，特别是安全及质
量监督工作。

乙方：

1、负责电梯设备的安装工作，电梯设备的调试工作。

2、提供电焊氧割设备。

3、参与甲方和其他有关部门（含厂检及建委验收）对电梯设
备所进行的安装工程验收工作，负责所需的施工工具。

4、遵守施工现场的有关制度。



5、配合甲方整理电梯验收相关资料。

6、严守安全管理制度并负责购买意外伤害保险，所有人员必
须持证上岗。

7、服从甲方及现场项目业主的管理，任何涉及本合同的工作
或须增加工程量必须向甲方上报，由甲方出面与业主沟通。

8、工地现场不戴安全帽或高空作业不系安全绳罚款______
元/次。

9、在施工期间如施工人员没有操作证被当地技术监督局查获
并罚款，由施工队自己承担。

四、社会保险

甲乙双方协商约定，甲方按照国家和地方有关社会保险的规
定，为乙方办理意外保险，同时甲乙双方均按统筹地区规定
的费率及时足额缴纳意外保险费。

五、违约责任

电梯安装必须一次通过厂检与特检部门验收，如安装质量原
因导致复检，除所有费用须由乙方承担外乙方还须赔
偿________元/台得经济损失。

六、合同的终止

1、本协议期满的。

2、双方就解除本协议协商一致的。

3、乙方由于健康原因不能履行本协议义务的。

4、因乙方个人原因连续请假_______天以上或累计请假



达_______天的。

七、争议解决方式

因履行本合同发生的任何争议，双方应友好协商解决，协商
不成的，则向__________________人民法院提起诉讼。

八、附则

本合同一式____份，甲乙双方各执____份；双方签字后生效。

甲方：（签章）

经办人：

______年______月______日

乙方：（签章）

经办人：

______年______月______日

放弃安装电梯协议篇五

承租单位：__________（以下简称甲方）

出租单位：__________（以下简称乙方）

甲方因施工需要，租赁乙方施工电梯台，为贯彻落实“安全
第一，预防为主”的安全方针，明确双方的安全生产责任，
确保施工电梯在施工中的安全使用及管理，经甲乙双方友好
协商，签定安全使用协议如下：

第一条工程概况：



1、工程名称：

2、工程地点：

第二条甲方工作：

1、负责现场施工电梯的安全管理和操作人员的安全教育及任
务交底。

2、负责机械设备在现场停滞期间的保卫工作。

3、甲方在使用机械设备过程中，应严格按照设备的有关规定
和操作规程的要求使用设备，严禁超载，禁止违章指挥。

4、负责协调施工现场各分包单位在设备使用各方面的关系。

5、为乙方操作人员提供食宿条件，餐费和被褥自理。

6、甲方根据操作人员工作职责和工作纪律对其进行考核。甲
方有权对违反工作职责、工作纪律的操作人员进行处罚，罚
金视情况为100元~500元/月。并有权要求调换操作人员。

7、施工电梯安装完毕后，安装单位出具北京市八张验收表之
外，甲乙双方设备主管部门要共同验收，并有祥细的量化验
收单方可正式投入使用。

第三条乙方工作：

1、在机械设备交由甲方使用前，应对设备的安全性能、防腐
及各部限位等作全面检查，保证甲方安全使用。

2、乙方安排操作人员3人，并指定专人负责，操作人员必须
持有效证件上岗，并遵守现场规章制度。

3、乙方应向操作人员进行书面安全交底，并签字确认。



4、负责机械设备在租赁期间的维修和保养。

5、施工电梯发生故障后，乙方维修人员接到通知后，应及时
赶到现场抢修，以保证甲方施工需要。

6、由于机械故障停止使用，每月累计24小时扣除一个台班，
超过24小时加倍扣除。停止时间由现场安全员和乙方机长签
字生效。

7、操作人员对甲方违章指挥和违章作业，有权拒绝开机。

8、乙方应加强自身安全工作检查，如果在施工中发生安全事
故，甲方应保护好事故现场，甲乙双方共同调查分析，并及
时报告政府有关部门和上级主管部门。从事故责任方面讲，
施工电梯刹车和防坠器失灵，配重钢丝绳断绳，电览断裂漏
电，吊笼冒顶和附着件等所发生的一切机械事故，而造成的
一切经济损失，由乙方全部承担。

第四条伤亡事故处理：

甲乙双方工人在施工中发生伤亡事故，应立即报告地方主管
部门和上级主管领导，并保护好事故现场。由双方单位负责
处理，伤亡事故定性后，属于甲方责任，乙方不负责经济和
法律责任。属于乙方责任，甲方不负责经济和法律责任。但
甲方按照地方政府部门的裁决协助乙方处理事故。对伤亡工
人家属的经济赔偿和具体善后工作，由甲乙双方单位协商，
但甲乙双方单位不直接对伤亡家属。

第五条其它事项：

1、本协议的各项规定适用于立协单位双方，如遇有同国家和
地区的有关法律不符者，按国家和地区的有关规定执行。

2、议书自双方签字盖章之日起生效，施工完毕后即告终止。



3、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，都具有同等法律效
能。

承租方：__________

出租方：__________

委托代理人：__________

委托代理人：__________

_____年_____月_____日


