
最新自建房建筑合同 自建房施工合
同(优秀5篇)

随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，关于合同的利
益纠纷越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一
定的自由。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面我就给大
家讲一讲优秀的合同该怎么写，我们一起来了解一下吧。

自建房建筑合同篇一

房主（简称甲方）：

承包负责人（简称乙方）：

甲方位于××县××街修建私人房屋一座，现将建设楼房的
主体工程包给乙方负责施工，为确保工程质量按时完工，分
清双方责任，经双方协议商量同意，特签订如下协议：

一、承包方式：

工程采取包工不包料形式，甲方建房所用的钢材、水泥、砂
石料、红砖等建筑原材料均由甲方提供，乙方施工所用的各
种机械设备，如搅拌机、卷扬机、振捣设备、模板、架材、
铁钉铁丝、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。

二、工程内容：

1、主体部分：甲方提供的设计施工图所标注的全部内容（含
水电及基础部分）。

2、装修部分：室外正立面为瓷砖饰面；室内楼梯间楼地面均
为瓷砖；一层地面水泥砂浆找平；楼面均为瓷砖；屋面如甲
方需增做防水隔热做法乙方应无偿按照甲方要求予以施工；



所有厨房、卫生间内墙面瓷砖到顶。

墙再浇筑柱体且墙体应作马牙搓且设拉结筋。

4、双方责任：施工过程中，如果甲方指导失误造成的一切损
失，由甲方自理并赔偿乙方劳动损失，如乙方在施工过程中
自己失误或安模支撑不牢造成塌落和扭曲被迫返工的由乙方
赔偿所有材料损失，工程结算时从工程款扣除。

5、结算付款方式：

（1）工程结算按国家规定标准的实际建筑面积计算，甲方按
每平方米建筑面积人民币壹佰壹拾元捌角计结算给乙方，每
层楼板浇筑完工后甲方付清该层工程款60%；每层内粉刷完工
后付15%，每层外粉刷完工后付10%，其余全部完工验收合格
后，除质保金叁仟元外其余全部结算付清；房屋无其他质量
问题则质保金一年内付清。

（2）水电部分按拾元每平方米计，按照甲方二次装修要求予
以穿线，安装各类开关插座及灯具、冷热水管路、卫生洁具
等。各层主体完工后按陆元每平方米支付费用，工程完工后
其余款项全部付清。

（3）基础部分：按单价人民币壹佰壹拾元捌角计结算给乙方
（面积按一层建筑面积计算）；如基础较复杂，超深（大
于1.5米）位置较多则另行协商处理。本房屋所有的渣土外运
均由乙方负责，甲方不再处理。基础施工含地面回填、打夯。

乙方负全责；同时因甲方原因而延误工期则由甲方负全责。

7、安全施工：乙方施工队伍的技术素质必须讲究，要安全文
明施工，按规范施工，如在施工过程中出现质量事故、人身
安全事故等均由乙方负责，甲方不予负责。



8、施工期：施工工期要求在开工之日起6个月内完成全部承
包工程。工程完工后乙方应将房屋垃圾全部清扫干净。

9、本协议如有不尽事宜，双方共同协商解决或按合同法处理。

本协议一式两份，甲方、乙方各执一份，双方签字生效。工
程结束验收合格，结清工程款后自行终止。

甲方签字：

乙方签字：

年月日

自建房建筑合同篇二

甲方(发包人)：

乙方(承包人)：

甲方将位于衢州市柯城区罐堆村的自用房屋建设施工工程承
包给乙方。经双方协商，达成如下协议：

一、承包方式：甲方房屋施工工程以包工不包料的形式承包
给乙方，按实际施工面积以元/平方米的价格计算。

二、工程内容：

1、铺面以内的空地部分的基础及主体屋面，共计3层，房顶
为钢混平顶。

2、以上两项工程施工到初粉，要求做到内外墙用水泥砂浆打
底刮平，地坪清光。

3、布好三线两管，即电线、电视线、网线、屋顶落水管和卫



生间出水管。

三、施工安全：乙方负责施工期间的安全生产责任。从工程
开工到工程竣工验收合格为止，在施工过程中，由于乙方的
原因导致施工人员及施工人员以外的第三人人身及财产损害
的，均由乙方全部负责，甲方不承担任何责任。

四、在工程开工前，甲方负责接通水、电，并按工程进度提
前准备好钢筋、水泥、砂子、石子等建筑材料。

五、工程质量要求：

1、乙方按工程设计图纸及甲方的要求施工，未经甲方同意，
乙方不得擅自更改施工要求。

2、乙方完成基础以及每层的梁、柱、板面布筋后，由甲方组
织有关人员进行质量监督和验收，达到标准后才能进行下一
步的施工。如因乙方原因造成返工，返工材料等费用由乙方
负责。

3、梁、柱、楼面的浇筑必须一次性完成。

4、工程竣工后，由甲方组织相关人员按施工技术要求进行检
查验收。如出现建筑质量问题，由乙方重新修缮直到符合甲
方质量要求为止，并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部
损失。重新修缮的费用(包括修缮工时费用和材料费用)，全
部由乙方自行承担。

5、上条所说的建筑质量问题，包括以下等方面：

(1)线路不通;

(2)主体墙与水平地面不垂直、墙壁凹凸不平、开裂;

(3)主体柱与水平地面不垂直、断裂、露筋;



(4)横梁、圈梁断裂、露筋、明显扭曲;

(5)天板或地板开裂、塌陷、露筋、不与水平面垂直;

(6)梁、柱、板面中空;

(7)墙壁、屋顶上的砂浆脱落;

(8)屋顶漏水，浸水。

6、屋面防渗保修期为一年，其他保修按国家相关保修条例执
行。

六、工程费用的计算：

1、工程承包方式为包工不包料，按实际施工面积计算。

2、施工过程中的水费、电费、建筑材料费及运费由甲方承担。

3、施工人员的食宿费用自理，施工中所用的机器设备、模板、
脚手架等费用由乙方承担。

4、开工时，甲方预付工程款筑完成经甲方检验合格后，甲方
付工程款元给乙方;里间二层及铺面三层梁、柱浇筑完成经甲
方检验合格后，甲方付工程款工程完成经甲方验收合格后，
甲方扣除元工程保证金以外，其余全部结清给乙方。

5、工程保证金在工程保修期满后付清给乙方。

七、本工程工期为三个月，自月日开工，于月日竣工，如无
特殊原因，乙方不得拖延工期。

八、工程结束后，乙方负责清运工地周围及室内所有的建筑
垃圾，打扫干净。



九、未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决。

十、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。合同自签字之
日起生效。

甲方：乙方：

自建房建筑合同篇三

甲方：

(以下简称甲方)

乙方：

(以下简称乙方)

经甲乙双方协商，乙方承建甲方层民用楼房，面积大约在平
方米左右，每平方米元，总造价为元(大写：)，承建方式，
竣工验收后，按实际建筑面积付款，特定如下协议，望甲乙
双方共同遵守。

一、基础为井桩基础，共计个井桩按图纸施工，建房规格米，
共分为间门面;室内带个楼梯.正负零按现场确定，底梁以上
混凝土必须用425#水泥进行施工，砌墙抹灰用325#水泥进行
施工。

二、电路：每间房一开两插一灯泡，电线为众邦4平方铜芯线
为主线，和插座线照明线为2。5平方铜芯线，由乙方完成。

三、本工程不包括涂料，确保水、电、路三通，由甲方供给，
按期施工，施工期间如有特殊原因由甲方出面解决。乙方不
承担任何职责。



四、经甲乙双方协商，工期为个月(除下雨天)，从开工之日
算起，为确保工程顺利进行，规范施工，未注明处，按图施
工，甲方按照工程合同付款，有工程款不到位所造成的经济
损失由甲方承担，乙方在施工期间积极配合甲方合理的提议，
规范施工，安全事故全部由乙方负责。

五、付款方式：经甲乙双方协商，乙方进入现场由甲方付给
乙方总造价的%的材料款，一层打混泥土前付乙方总造价的%，
二层打混泥土前付给乙方总造价的%，三层打混泥土前付给乙
方总造价的%，外墙粉刷完工后付给乙方总造价的%，内粉完
工后付给乙方总造价的%，其余部分交工后一次付清。不能拖
欠民工工资。

六、附注条款：。

本协议一式二份，签字后生效。

甲方(签字盖章)：

自建房建筑合同篇四

甲方姓名：住址：电话：

乙方姓名：住址：电话：甲方将位于房建设施工工程承包给
乙方。甲方与乙方在真实、自愿、平等、互利的基础上经过
充分协商，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议：

一、此次建房的施工承包方式为乙方包工不包料。即甲方负
责提供建房所用的全部原材料，乙方负责出工建设并自行解
决建设施工所需要的等设备，其他由甲方提供。

二、被建房屋计划四层,建筑面积约为平方米(最终结算以实
测为准)，甲方将地梁以上(+0以上)的房屋建筑主体工程的施
工全部承包给乙方(其中包括)，主体施工承包单价为每平方



米元，水电安装每平方米元，工程总价款为最终实测面积乘
以单价。

三、在整个施工过程中，乙方施工人员的伙食和交通由乙方
自理，每层楼板现浇时甲方提供当天中午的伙食费元。

四、甲方负责提供相应的拟建房屋图纸，乙方应按图纸施工，
如施工问题有变更必须征得甲方的认可同意，因图纸为简图
图纸中未尽事项,由甲乙双方协调解决。

五、甲方应提供建房所需原材料、场地等条件便利乙方施
工(甲方负责将建筑材料运送至施工现场米之内)。

六、乙方负责找工人，组织、指挥工人施工，乙方及其工人
与甲方不存在雇佣关系。

七、乙方在施工过程中，应注意施工安全，全程对施工安全
负完全责任，甲方不承担乙方在施工过程中所发生的一切事
故赔偿责任。

八、工程工期为：开工之日起(月日开工)个月内完工，按农
历工期计算(因不可抗拒的客观原因造成的工期耽误除外)。

九、结算方式：开工后,每建好一层,支付该层工程款的%给乙
方;房屋工程全部完工，经甲方验收合格再付余款的%，当年
底付清剩余工程款。

十、施工要求：

1、层高：第一层米，第二至四层米;

2、所有门窗洞尺寸以甲方在具体施工前的要求为准;

4、厕所(卫生间)为下沉式设计施工;



6、地面整体水平，立面整体垂直，房屋直角的地方不能纵角，
最顶楼墙与一层墙偏差不大于20毫米。

7、乙方在使用原材料时要尽量节约，物尽其用，避免浪费，
损耗不超过一般同类工程标准。

8、水电安装应该根据水龙头及开关插座位置尽可能节省材料，
乙方更改安装位置时须征得甲方同意。

十一、乙方应按照甲方的要求保证工程施工质量。房屋完工
后，由甲方按施工要求进行验收。如房屋出现建筑质量问题，
乙方应重新修缮直至符合甲方质量要求为止，并赔偿因建筑
质量问题给甲方造成的全部损失，重新修缮的费用(包括修缮
使用的材料)全部由乙方自行承担。

十二、违约责任:

1、如果一方擅自不履约，应向对方支付工程总价款%的违约
金，因违约给对方造成损失的，还应负相应的损失赔偿责任。

2、乙方应按约定工期完工，如因乙方原因造成工期拖延的，
拖延15天以上，每天每平方米减少工钱元。

3、甲方应按约定期支付乙方工程款，每延长五天，按当期应
付款的%付给乙方滞纳金。

十三、本协议自甲、乙双方在该协议文本上签字之日起生效。

十四、如甲乙双方因施工过程中的实际情况变化致使施工发
生改变，可以就改变的部分本着平等、自愿、互利的原则再
行商议，但甲乙任何一方不能擅自做出实质性变更。

十五、因甲方工作原因，指定代理人为：，代理人有权就施
工提出意见和建议，代表甲方与乙方协商沟通。



十六、本协议一式三份。甲方、乙方各一份，见证人一份。

十七、其他未尽事宜双方再行协商约定，签订补充协议。

甲方签字(签章)：乙方签字(签章)：

见证人签字(签章)：

签约时间：年月日(农历)

签约地点：

看过自建房施工承包合同的人还看了：

1.自建房承包合同范本

2.自建房屋承包合同

3.最新施工承包合同模板

4.最新施工承包合同

8.厂房施工承包合同

9.承包房屋合同模板

10.最新施工承包合同样本

自建房建筑合同篇五

甲方负责水电到位供给及原材料及时进场，每日午餐。

乙方必须保证工程质量和进度，按设计图纸和甲方要求施工，
节约材料，并保管好材料，不得丢失。



六、质量要求

乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不
合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责或由甲方在乙方工
程款中扣除。

七、注意安全

劳保措施，施工防护措施到位，安全施工。如果乙方施工人
员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤，或因施
工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何
责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。

八、工期要求

主体工程工期为(日历天)，从签订合同之次日起计算，乙方
必须在年月日前完成主体工程，遇天气原因顺延，乙方不能
因各种原因拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料，应提
前向甲方提出计划，以便及时筹备。

九、后期维修

因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担，并承担由此
发生的相关赔偿以及责任

十、其它

其它未尽事宜，双方协商解决，按国家以及本地标准从严执
行。

本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。

甲方签字(章)：乙方签字(章)：

年月日年月日



自建房施工合同范文三

甲方(发包人)：

乙方(承包人)：

甲方将位于施工工程承包给乙方。经双方协商，达成如下协
议：

一、承包方式：甲方房屋施工工程以包工不包料的形式承包
给乙方。楼层施工价格元/平方米(包括：梁、柱、楼面板、
楼梯的浇筑，楼房砌砖，外墙砂浆粉刷);地基施工价格元/平
方米;外墙贴墙面砖价格元/平方米;内墙砂浆粉刷价格元/平
方米;内墙贴瓷砖价格元/平方米;贴地板砖价格元/平方米;蹲
厕价格元/个;浇筑地基工人用餐费元/次;浇筑楼面工人用餐
费元/次;扎钢筋工人用餐费元/人。

二、工程内容：

1、修建三层半楼房,全楼层为框架结构，第一层、第二层、
第三层及楼顶半层均为毛坯房。(装修另计)

2、工程包括地基的施工、全楼层梁、柱、楼面板、楼梯的浇
筑、楼房砌砖、外墙砂浆粉刷、化粪池。

三、施工安全：

乙方负责施工期间的安全生产责任。从工程开工到工程竣工
验收合格为止，因施工原因导致施工人员及施工人员以外的
第三人人身及财产损害的，均由乙方负责，甲方不承担责任。
参加建筑施工人员必须投保后才能参加施工，每人投意外险
一份，由甲方和乙方各负责一半。

四、在工程开工前，甲方负责接通水、电，并按工程进度提



前准备好钢筋、水泥、砖、砂子、石子等建筑材料。

五、工程质量要求：

1、乙方按工程设计图纸及甲方的要求施工，未经甲方同意，
乙方不得擅自更改施工要求。

2、乙方完成基础以及每层的梁、柱、板面布筋后，由甲方组
织有关人员进行质量监督和验收，达到标准后才能进行下一
步的施工。如因乙方原因造成返工，返工材料等费用由乙方
负责。

3、梁、柱、楼面的浇筑必须一次性完成。

4、工程竣工后，由甲方组织相关人员按施工技术要求进行检
查验收。如出现建筑质量问题，由乙方重新修缮直到符合甲
方质量要求为止，并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部
损失。重新修缮的费用(包括修缮工时费用和材料费用)，全
部由乙方自行承担。

5、上条所说的建筑质量问题，包括以下等方面：

(1)主体墙与水平地面不垂直、墙壁凹凸不平、开裂;

(2)主体柱与水平地面不垂直、断裂、露筋;

(3)横梁、圈梁断裂、露筋、明显扭曲;

(4)天板或地板开裂、塌陷、露筋、不与水平面垂直;

(5)梁、柱、板面中空;

(6)墙壁、屋顶上的砂浆脱落;

(7)屋顶漏水，浸水。



6、屋面防渗保修期为一年，其他保修按国家相关保修条例执
行。

六、工程费用的计算：

1、工程承包方式为包工不包料，按实际施工面积计算。

2、施工过程中的水费、电费、建筑材料费及运费由甲方承担。

3、施工人员的食宿费用自理，施工中所用的施工工具费用由
乙方承担。

4、开工时，甲方预付工程款元给乙方，之后每层完工甲方付
乙方万元，其余部分待竣工后全部付清。

七、本工程工期至年月日竣工，如无特殊原因，乙方不得拖
延工期。

八、未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决。

九、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。合同自签字之
日起生效。

甲方：

乙方：年月日


