
最新测量工作总结报告 测量工作总
结(大全5篇)

“报告”使用范围很广，按照上级部署或工作计划，每完成
一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、
工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，
以取得上级领导部门的指导。那么，报告到底怎么写才合适
呢？下面是小编为大家整理的报告范文，仅供参考，大家一
起来看看吧。

测量工作总结报告 测量工作总结篇一

忙忙碌碌的20xx年转眼间就过去了，时间又一次把我推到了
新的起点上，站在这里，我感触颇深，过去的一年对于走向
工作岗位不久的我来说是磕磕绊绊、心浮不定的一年，也是
受益匪浅的一年。

这一年，我的工作从外业记录人员转向内页资料管理人员，
工作内容主要有测量报告的编制、报送、控制网及水准测量
数据的处理、原始记录及报告的整理管理工作。随着外业工
作量增加，测量内业的工作也比较繁重。20xx年外部报送资料
超过了1000份，内部资料有300多份。为了更快更好地完成测
量报告，我们在做资料的同时，有针对性的编写了测量计算
程序。此外，为了更好的利用已有的测量成果，我们对已有
的高程控制点、平面控制点、临时转点，都进行了统计。

一年来，内业管理工作逐步完善有序。然而，有时候由于测
量报告时间较紧迫、内业人员疏忽、现场记录混乱、与放线
班沟通不够、技术部委托有误、图纸编号不够详细等原因，
报告中会出现笔误、备注不妥当、与现场标注不统一的情况
也是在所难免的，不过随着经验的增多，这一问题已逐渐减
少。我会在以后的工作中，继续关注这一问题，对于有疑问
的地方多与技术人员、现场施测人员沟通。告知技术人员在



编制测量委托的时候确保委托单名称的准确、图纸编号的详
尽、数据与标注的正确、恰当；督促现场记录人员确保记录
的清晰、完善、有序。力争在20xx年中使测量报告的问题减
到最小。

除此之外，在资料报送的过程中，由于每一份测量报告都要
由五个人签字才能发送、质检人员、观测人员常常在现场办
公室打卡上下班，尤其是双休日，出现过签字受阻的情况，
使得测量报告报送滞后。对此，我对每一份测量报告在上下
班之前提前通知质检人员，这一问题已经得到很大的改善。

我的工作很简单，每天重复的无聊的工作曾经让我急躁过，
彷徨过。可是一年工作下来，我发现正是这些简单的而又无
聊的工作越发让我感触到把一项简单的工作完成是很一件很
容易的事情，但是把简单的工作做好并不容易，坚持不懈做
好更不容易。说到这里，让我想起人民大学博士路军的一句话
“没有平凡的工作，只有平庸的态度”。对于刚刚踏入职场
的我们，最重要的也许不是能力，而是养成一种习惯，培养
起来一种态度，那就是对任何事情都要精益求精，能付
出100%的努力，绝不付出90%的努力。

（1）本着为昌江核电工程服务的原则，全身心投入到工作中。

（2）更加努力学习，虚心向测量前辈们请教，向测量同行们
学习，不断提高业务水平。

（3）养成良好的工作习惯，认认真真对待每一项细小的工作。

（4）加强与他人的合作，确保工作质量与速度。以上是我的
个人总结，敬请领导的批评与监督！

测量工作总结报告 测量工作总结篇二

测量学是一门很需要实践经验的课，在平时上理论课的时候，



学生缺乏对实际仪器的操作。短学期的实习，通过控制网的
建立、地形点的测绘、手绘成图，提高学生对于实际问题的
解决能力，为以后工程实际测量打下坚实的基础。

全站仪、水准仪、花杆、三脚架、水准尺、罗盘仪：

1. 水准测量：根据已知水准点的高程，测量其他水准点的高
程；

2. 导线测量：通过测角和量距，求出各导线点的坐标；

3. 碎步测量：根据控制点，测定碎步点的平面位置和高程；

4. 绘图。

1、水准测量：水准测量是利用水准仪提供的水平视线，借助
于带有分划的水准尺，直接测定地面上两点间的高差，然后
根据已知点高程和测得的高差，推算出未知点高程。

2、导线测量：

（1）导线测量概述：

导线从一组已知控制点出发，经过几个点，又回到起始点上，
形成一闭合多边形，成为闭合导线。由于测量了多边形的各
内角及边长，闭合导线也具有检核作用。

（2）导线测量的外业工作：

导线测量的外业工作包括：踏勘选点及建立标志，测角，量
边等。此次实习，由于有了全站仪，在踏勘选点建立标志后，
测角量边的工作不用在用经纬仪测量，实习当中，确定测站
点坐标，输入全站仪当中，直接得到水平角与导线边长。

导线测量内业计算：将得到的数据记录到表格当中，进行方



位角计算，角度闭合差调整，以及坐标闭合差调整，最后得
到各个控制点的坐标及边长。

3.碎步测量：

（1）碎步点的选择

观测时将全站仪架立在控制点上，输入测站点、后视点坐标
和仪器高度。生成新的坐标系，将全站仪最准碎部点，测量
得出碎部点坐标数据。

4.绘图：

将得到的坐标数据记录到图纸上，由专门的画图人员负责将
碎部点连线成图。

为期五天的测量实习已经结束了，通过这次实习，让我深刻
明白了理论联系实际的重要性。测区是我们包玉刚图书馆及
周围地段，不过，让我们值得庆幸的是，在这个已经步入炎
热的时节，老师给我们提供了方便，就是自己选择时间去做
实习，所以我们起早贪黑，这样还算可以，不那么热。感谢
老师！

空间位置信息。构建信息高速公路、基础地理信息系统及各
种专题的和专业的地理信息系统，均迫切要求建立具有统一
标准，可共享的测量数据库和测量成果信息系统。因此测量
成为获取和更新基础地理信息最可靠，最准确的手段。测量
学的分类也有很多种，比如普通测量学、大地测量学、摄影
测量学、工程测量学。作为土木的学生，我们要学习测量的
各个方面。我们所学的测绘学基础就是这些专业知识的基础。

（1）要选择精度高的测量仪器。

（2）提高自己的测量水平。



（3）多次测量取平均值。第三，除了熟悉仪器的使用和明白
了误差的来源和减少措施之外，还应掌握一套科学的测量方
法，在测量中要遵循一定的测量原则，如：“从整体到局部、
先控制后碎部”的工作原则，并做到“前一步工作未做检核，
不进行下一步工作”。这样做不但可以防止误差的积累，及
时发现错误，更可以提高测量的效率。通过测量实习的，真
正学到了很多实实在在的东西，比如对测量仪器的操作、整
平更加熟练，学会了地形图的绘制和碎部的测量等课堂上无
法做到的东西，很大程度上提高了动手和动脑的能力。

我们在这次的实习中，也了解到了要想很好地进行测量，首
先必须要掌握过硬的基本理论知识，要有实干精神，每个组
员都必须亲自实践，而且要分工明确，工作也可以交换来做，
还需要知道失败乃成功之母，在实习测量的过程中，不可能
完全的没有错误，我们应该不气馁，继续一次又一次的重测，
重计算，一次次地练习，一次次得提高测量水平，我们不断
在经验中获得教训。而且也多亏了老师的指导，我们实习之
初，遇到了各种各样的困难，多亏的老师的耐心讲解，才使
我们解决了不少测量中的难题。也多亏了不同组的帮助，相
互借鉴经验，使我们的实习顺利展开、结束。

（1）立标尺时，标尺除立直外，还应选在重要的地方。因此，
选点就非常重要，点一定要选在有代表性的地方，同时要注
意并非点越多越好，相反选取的无用点过多不但会增加测量，
计算和绘图的劳动量和多费时间，而且会因点多而杂乱产生
较大的误差。

（2）在用水准仪和全站仪测量的过程当中，有的过程出现了
大的误差，经过我们的重新测量计算，误差范围也减小到了
可以允许的.范围里。

（3）还有就是计算问题，计算必须由两个人完成，一个初步
的计算，一个检验，不过，在此过程当中，也还是出现了计
算错误的问题，我们在不断的重复检验之中算出了正确的数



值，尽量让误差减少到了最少。比较难的还是检验校核，不
过，我之所以认为它难，也是因为在此之前不是很会计算它，
在这次实习中，我又重新了解它的计算方法，现在也能自己
把它计算检验出来了，顿时觉得校核也并不如自己想像中的
那么难。

不断精益求精，测绘图的一点一滴也慢慢浮出了水面。通过
这次学习，让我知道了团队精神是如此的重要，无论是少了
中间的哪一环都无法完成任务，任何一个步骤、环节，都少
不了，也出不得错，一步错步步错，因此，测量学才是“从
整体到局部、先控制后碎部”的工作原则，并做到“步步有
检核”。因此，测量离不开我们每个人的努力，团队的合作。

就整个实习测量来说，我们从中学到了不少知识，不过这其
中也体现了我们还有许多的不足，希望在以后的学习中记得
这次的经验教训，精益求精，力求能做到更好！同时感谢老
师的精心安排与指导！

测量工作总结报告 测量工作总结篇三

初到公司我直接分配到即将开工的xxxxxx项目，由于工程尚
未开工驻留在xxxx项目配合分户验收工作。

3月份同项目经理、总工、技术员等到现场进行现场高程控制
永久桩进行选点同时定出桩点位置。并陪同测绘单位一起到
现场定永久高程桩。根据甲方会议指示,要求对现场约三万三
千平米的原始场地进行原始地貌观测,并计算出现场所存的土
方量。在技术员、电气工长、水工长等人的配合下完成此项
工作，经报验甲方、监理通过后对场地进行平整，为日后各
楼测量定位做好准备。

建筑职业不同于其他行业，它需要不断在现场检查、监督，
随时发现问题，解决问题，而这些工作都在现场比较恶劣的
环境下进行，这要求我们不断培养吃苦耐劳的精神，要不怕



苦不怕累，放下管理人员清高的姿态，从工程的实干中不断
丰富自己所学才能，使自己的现场综合处理能力得到锻炼和
提高。在工程尚未开工之前，为了做好前期的准备工作，没
有特殊情况从未回家休息过。

20xx年xx月xx日由我和临水、临电、资料、作为首批人员正
式搬到xxxx工地现场入住。为保工程的顺利开工做好前期的
临水、临电、资料、测量等工作。我们每天到工地进行巡视，
奔波在甲方和监理之间。并利用休息的时间编制各自的方
案。xx现场各楼桩位复测、引桩、做控制线、槽边线等工作并
上报监理、甲方验收通过。

20xx年xx月xx日是个值得庆祝的日子，xxxx区工程正式开工了。
测量工作中要以踏实、严谨的态度对待工作，不懂的东西要
善于学习，已懂的东西更要精益求精，因为技术在不断进步
更新，只有通过不断地学习，辅以求精务实，脚踏实地的作
风，方能胜任自己的工作岗位。开工后我负责3-12#等7项住
宅及2#地下车库工程主体及二次结构中的引测轴线、控制线、
及验线、报验等测量工作。

工程前期土方开挖测量主要根据交底中的比例撒好槽边线、
引测高程标高等工作。一切工程施工，测量工作贯穿始终，
在工作经验的积累中，逐步培养自己的.预见性，方能起到技
术先行的作风。在土方开挖过程中出现的困难是难以预测的，
工程西侧与304所交接处土方开挖时出现的问题，也是让项目
各口工作人员、项目各层领导、甚至公司各级领导最为关注
和担心的就是本工程西侧与304所相邻的西边坡问题了。西侧
边坡地上有高压电杆，地下有304所生活污水管道，槽边相邻
四个化粪池。由于污水管道接口处缝隙大常年累月的漏水导
致管道下方的土质松软，在开挖到西侧时管道中的水大量流
入基槽中，导致西侧边坡由南到北大面积的塌方。

出现了这样的问题作为测量人员来说，首先考虑到的是地上
高压线干的垂直度，西边坡和304所周边楼房的沉降和位移，



这些不利的因素直接影响着工程的进度和周边的居民关系。
我及时把我的想法上报了项目领导，并对西侧边坡及电杆、
周边建筑物设置沉降、位移观测点，每天进行观测，上报监
理、甲方观测成果报表。每天无论刮风下雨，从未间断过以
确保的工程的顺利进行。直到西边坡相邻的各楼和车库工程
完成，肥槽回填好，脱离险情后才停止观测。

一个工程就是一块丰碑!一个公司就是一个大家庭，人人同心
协力，发扬主人翁精神，我相信，xxxx有限公司一定能做大!
做强!祝愿xxxx明天更美好!

测量工作总结报告 测量工作总结篇四

时光飞逝，20xx年即将过去，在即将过去的一年里，在公司和
项目部的领导下，我顺利的完成了一年的工作，回顾过去的
一年工作经历，也要看到我们工作中存在的不足。我们要戒
骄戒躁，以饱满的热情迎接20xx年。

20xx年我贵公司担任测量员工作，测量放线是建筑工程之本。
测量放线就是工程中的各工种的标尺，没有它我们的工作就
没了目标，就是盲目的工作，就会出现不应该出现的错误。
本身我们的建筑行业对工程中各工序要求相当严，所以我本
人也对自己本职工作要求比较严格。

紧紧围绕施工组织以及测量方案要求来要求施工队的测量放
线工，在尽量减小误差，消灭错误的前提下。把自己的本职
工作做好。为本工程的顺利施工提供最有利的保障。

在平常的工作中积极督促劳务队的放线工搞好放线工作，并
协助他们做好楼层平面放线和楼层高程的抄测。加强再平时
工作中的的巡察，加强过程控制，做到有问题及时发现及时
解决，及时改正。将错误消灭在萌芽状态之中；避免成为工
程进度的绊脚石。



今年上班以来我担任xx项目部测量的全面工作。xx项目部处于
以二次结构工作为主；结构主体局部尾活施工。在工作中团
结同事，严格要求自己，及时掌握工程动态。确保二次结构
和结构工程同时进行的顺利展开需要全面掌握各个开间的二
次放线，所以自己跟随劳务队进行监督、指导放线工作，以
确保各个房间的开间尺寸准确无误。

20xx年x月x日接到公司通知，我公司的xx目部需测量人员我
被调往xx项目部，工程的开工正是工程最困难的时候，我没
有任何怨言听从领导的人员调动安排，以最快的时间全面的
熟悉设计图纸文件及监理细则，编制测量方案，同时接受监
理工程师或设计单位交给的控制桩、水准点以及桩坐标资料。

在接到设计单位发出的桩位图及坐标、标高等数据现场交桩
后，在规定期限内自己进行复核检测，检测过程中总工指导、
旁站监理，没有错误且精度符合设计及施工的要求现场直接
转交给劳务队，并要求其负责以后的维护和使用；在以后的
使用过程中若发现连续两个以上控制桩点丢失、损坏时，应
要求设计单位补定。在施工测量过程中均要求按批准的方案
实施，且先进行自检、互检，合格后再请监理人员复核。

否则直接影响到结构甚至吃结构的工作面，在这种情况下我
和张宏彤认真熟悉图纸，多次对图纸和现场结合深思熟虑后
定出六个桩点，在基础开挖完毕后，实地放出人防出口结构
位置线以及防水导墙外皮线，经过核对后两侧栈桥桩丝毫不
影响结构及工作面，至此心中的石头算是尘埃落定。

在基槽开挖的过程中对基坑周边布设沉降观测点以及局部砌
筑挡土墙的部位布置位移观测点，并且严格按照规范要求的
周期进行观测，并做好沉降位移观测记录，在基坑开挖到设
计标高时严格控制标高以及集水坑、电梯井、后浇带等位置
尺寸，经常是我根据图纸算出各种坑的上下口距离轴线的尺
寸，然后叫来施工队的放线员进行尺寸核对才进行现场放线，
并且时常在现场进行核对所放位置是否准确。



我们将每棵桩按顺序编号，在需要放线的前一天将待放桩距
离哪两个轴线尺寸位置关系计算好绘成草图，放线时均是经
纬仪将轴线全部放出，定桩拉白线然后钢尺量距离，最后报
验质检及监理，合格后方可允许挖桩。直至目前为止抗拔桩
的开挖工作才逐渐接近尾声，现在13a、12a施工工作全面展
开，在结构施工上我要更加努力的完成各项工作。

20xx年即将过去了，在公司领导的带领下积极协助项目部领
导的工作，克服困难，按质按量完成公司领导安排的任务；
确保日常工作的顺利。在不久的将要到来的20xx年中我会更
加努力工作，做到更出色。

测量工作总结报告 测量工作总结篇五

尊敬的公司领导、项目领导、大家好！我叫****，时光飞逝，
xxx年即将过去，在即将过去的一年里，在公司和项目部的领
导下，我顺利的完成了一年的工作，回顾过去的一年工作经
历，也要看到我们工作中存在的不足。我们要戒骄戒躁，以
饱满的热情迎接xxx年。

xxx年我贵公司担任测量员工作，测量放线是建筑工程之本。
测量放线就是工程中的各工种的标尺，没有它我们的工作就
没了目标，就是盲目的工作，就会出现不应该出现的错误。
本身我们的建筑行业对工程中各工序要求相当严，所以我本
人也对自己本职工作要求比较严格。紧紧围绕施工组织以及
测量方案要求来要求施工队的测量放线工，在尽量减小误差，
消灭错误的前提下。把自己的本职工作做好。为本工程的顺
利施工提供最有利的保障。在平常的工作中积极督促劳务队
的放线工搞好放线工作，并协助他们做好楼层平面放线和楼
层高程的抄测。加强再平时工作中的的巡察，加强过程控制，
做到有问题及时发现及时解决，及时改正。将错误消灭在萌
芽状态之中；避免成为工程进度的绊脚石。



今年上班以来我担任*****项目部测量的全面工作。****项目
部处于以二次结构工作为主；结构主体局部尾活施工。在工
作中团结同事，严格要求自己，及时掌握工程动态。确保二
次结构和结构工程同时进行的顺利展开需要全面掌握各个开
间的二次放线，所以自己跟随劳务队进行监督、指导放线工
作，以确保各个房间的开间尺寸准确无误。

编制测量方案，同时接受监理工程师或设计单位交给的控制
桩、水准点以及桩坐标资料。在接到设计单位发出的桩位图
及坐标、标高等数据现场交桩后，在规定期限内自己进行复
核检测，检测过程中总工指导、旁站监理，没有错误且精度
符合设计及施工的要求现场直接转交给劳务队，并要求其负
责以后的维护和使用；在以后的使用过程中若发现连续两个
以上控制桩点丢失、损坏时，应要求设计单位补定。在施工
测量过程中均要求按批准的方案实施，且先进行自检、互检，
合格后再请监理人员复核。

*****项处于基槽开挖和连续墙打桩期间，很多事情都是项目
部管理人员亲自动手去做，无论是黑天还是白夜，做到随叫
随到。连续墙打桩施工过程中需要严格精确的对每一根桩点
进行定位放线，因为每一根桩点的尺寸直接影响到将来施工
面的大小，在东北的人防出口和人防中间需要打六根栈桥桩，
在桩的上面横架污水管道，这需要桩点必须做到准确无误，
否则直接影响到结构甚至吃结构的工作面，在这种情况下我
和张宏彤认真熟悉图纸，多次对图纸和现场结合深思熟虑后
定出六个桩点，在基础开挖完毕后，实地放出人防出口结构
位置线以及防水导墙外皮线，经过核对后两侧栈桥桩丝毫不
影响结构及工作面，至此心中的石头算是尘埃落定。

*****配合他们进行抗拔桩定位，我们不厌其烦多次重复的给
他们定位，因为抗拔桩与结构的柱子相连，几乎每棵抗拔桩
的上边都是结构的柱子，所以要求定位极为精确，我们将每
棵桩按顺序编号，在需要放线的前一天将待放桩距离哪两个
轴线尺寸位置关系计算好绘成草图，放线时均是经纬仪将轴



线全部放出，定桩拉白线然后钢尺量距离，最后报验质检及
监理，合格后方可允许挖桩。直至目前为止抗拔桩的开挖工
作才逐渐接近尾声，现在13a、12a施工工作全面展开，在结
构施工上我要更加努力的完成各项工作。

xxx即将过去了，在公司领导的带领下积极协助项目部领导的
工作，克服困难，按质按量完成公司领导安排的任务；确保
日常工作的顺利。在不久的将要到来的xxx年中我会更加努力
工作，做到更出色。

借此，祝愿：领导们、同事们身体健康！万事如意！


