
2023年桥梁护栏改造施工方案 道路维修
合同(实用7篇)

无论是个人还是组织，都需要设定明确的目标，并制定相应
的方案来实现这些目标。怎样写方案才更能起到其作用呢？
方案应该怎么制定呢？下面是小编精心整理的方案策划范文，
欢迎阅读与收藏。

桥梁护栏改造施工方案篇一

承包人：_________

经过邀请招标，发包人确定所有空填全为阳光海岸别墅项目
路基工程施工单位。依照《中华人民共和国合同法》、《中
华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平
等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项
协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

一、工程项目

1.1工程名称：__________道路工程

1.2工程地点：位于上海市奉贤区，莘奉金公路以西，团结塘
路以南，金汇塘路以北地块。

1.3承包范围：总平面图中标段所示道路路基工程（包括素土
夯实、碎石压实、路基排水沟）。

1.4承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明
施工及验收通过。

1.5合同价款：合同总价（暂定）元单价（综合单价包干）



大写元

1.8质量标准：合格。

1.9工期：

工程总日历工期天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。

二、技术标准及图纸

2.1图纸

2.1发包人提供：

2.2技术标准：

2.2.1执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相
关技术标准、规范；

2.2.2质量评定执行相关质量检验评定标准。

所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。

三、双方权利和义务

3.1发包人的权利和义务

3.1.1发包人委派的业主代表：

姓名：

职务：

3.1.2监理单位及委派的工程师：



监理单位：

姓名：

职务：

职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理
与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。

3.1.3发包人主要工作：

3.1.3.1负责场地三通一平；

3.1.3.2确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并
进行现场交验；

3.1.3.3提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料；

3.1.3.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序；

3.1.3.6按合同约定支付工程款。

3.2承包人的权利和义务

3.2.1项目经理

姓名：职务：

项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。

3.2.2承包人主要工作：

3.2.2.1本合同签订后收到发包方通知2天内，承包人进场完
成施工准备。



3.2.2.2严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更
改设计要求及工程内容。

3.2.2.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆
套竣工图及竣工资料；

3.2.2.7发包人在招标文件中提出的，承包人在投标文件中认
可且与本合同不矛盾的其他工作。

3.2.2.8负责所施工工程的验收通过，并保证相关部门的开通。

四、工程价款

a、本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目
所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、
利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出
场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费
用。该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策
性价格的调整而增减。

b、设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有
合同单价的根据上海市93土建定额再结合上海市有关文件进
行编制，如93土建定额中没有的子项，可套用市政定额中相
应的子项，费率按93土建定额四类下浮计取。设计变更中所
增加的材料：报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包
人应报所需材料的`名称、品牌、规格型号、等级、产地、价
格，经发包人审定后方可使用，并作为结算依据。

d、工程报价单详附件，工程量按实结算。

e、结算审计承包人付费执行采用沪建建（20____）641号，沪
价费（20____）054号文《工程造价审核收费标准》，由发包
人代扣代付。



五、工程价款的支付

5.1工程完工经甲方、监理验收合格后，甲方向乙方支付至合
同总价的75％；

六、安全文明施工

6.1承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包
人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；发包人、
总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予
以制止，直至罚款和解除合同。

6.2承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由
承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的
一切经济赔偿。

七、竣工验收

7.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织
竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，
并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整
改，并承担自身原因造成整改的费用。

7.2承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合上
海市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套。竣工资料包括
文字资料、竣工图、工程照片，并提供相应的电子文档资料。

八、违约责任

8.1发包人违约：

8.1.1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，
费用不计。

8.2承包人违约：



8.2.1因承包人原因，未按本合同第1.9条所示工期按时竣工，
每延误一天，承包人按3000元/天向发包人支付逾期违约金，
并承担由此给发包人带来的全部损失。

8.2.2因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，
由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施
达到合同质量标准，所产生的.费用包括重新检测所需费用均
由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价
的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、
总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，发
包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由
此发生的费用及损失均由承包人承担。

8.2.3承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，
除责令返工并赔偿损失外，每发现一次罚款5000元。

8.2.4如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，招标
方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，发
包人无息支付。

九、争议

9.1在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协
商解决；若协商不成，可向上海仲裁委员会仲裁。

十、合同生效与终止

10.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法
人公章后生效；

10.2合同订立时间：___年__________月__________日；

合同订立地点：上海市。



10.3发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交
付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

十一、合同附件

11.1投标文件

11.2招标文件

11.3道路平面图及标段划分图

11.4报价书

十二、合同份数

13.1本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力；

13.2副本陆份，双方各执叁份。

本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。

发包人：_________（公章）

委托代理人：_________

电话：_________

传真：_________

签订地点：_________

承包人：_________（公章）

委托代理人：_________



电话：_________

传真：_________

签订时间：_________

桥梁护栏改造施工方案篇二

乙方：同亿装饰部

甲、乙双方根据《中华人民共和国经济合同》的有关规定，
本着平等互利的原则，经友好协商，就乙方承包甲方工程一
事，达成如下协议，以共同遵守。

二、图纸和甲方要求如有变更，现场完成以实量为准另行结
算。

三、工程范围：乙方按照甲方提供的样品生产和安装，确保
工程质量。

四、交货安装期：合同签订后即刻制作生产，保质保量，货
到施工现场安装到施工地点。

五、结算方式：合同签订后，工程安装完成总工程量的50%，
经甲方项目部负责

人确认后，甲方付乙方安装进度款的70%，工程完工后，甲方
付乙方剩余工程款的70%，经甲方项目部负责人验收合格后，
办理总结算，甲方即一次性付清全额余款。

六、违约责任：本合同一经签订即具有法律效力，双方应严
格遵守，任何一方不



得擅自约或解除合同，如有违约，一切责任由违约方全部承
担。(请甲方按照工程进度提前10天通知乙方制作生产）

七、因自然因素（停电、刮风、下雨等）影响乙方施工进度，
请甲方谅解，乙方

不承担违约责任。

八、成品保护：安装完成后因人为因素造成空调护栏污染、
损坏乙方不负责任何

责任。

九、本工程所有款项不含税金。

十、本合同一式两份，双方各执一份，签名盖章后生效。未
尽事宜，双方协商解

决。

甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）：

代表：代表：

电话：电话：

年月日年月日

桥梁护栏改造施工方案篇三

甲方: (以下简称甲方)

乙方: (以下简称乙方)

为促进乡域经济发展，改善村民出行条件，本着平等互利、



协商一致和诚实信用的原则，经甲乙双方协商达成如下协议:

一、工程概况

1、工程名称:_______公路桥建设工程。

2、建设地点:_____村____。

二、承包方式及结算方式

1、本工程采取包工、包料、包质量、包工期、包安全的不变
单价承包方式。费用为____万元。桥梁施工合同。材料由乙
方自行购买，甲方负责监督材料质量。

2、工程完工验收后甲方结清工程款___万元整(预付工程启动
资金____万元)。

三、双方责任

(一)甲方

1、甲方负责工程设计、投资估算、技术指导、质量监督及工
程验收。

2、按协定及时支付工程款项。

(二)乙方

1、必须按甲方提供的实施方案或施工设计图及施工设计规范
和水利工程验收规范组织施工。

2、乙方负责解决施工中出现的土地纠纷和民事调解，施工安
全自行负责。

3、工程所需材料由乙方按有关安全与质量管理规定自行采购、



加工和管理。桥梁施工合同。

四、施工内容及要求

1、修建长____米，宽____米的钢筋混凝土桥梁主体。

2、桥梁基础采用地下连续墙基础，下挖深度不得少于____，
基础见岩石。基础采用片石混凝土结构，片石石料不得含有
妨碍砂浆的正常粘结或有损于外露面外观的污泥、油质等有
害物质。

3、乙方必须按甲方设计要求，对各种标号满浆满座，浆砌条
石砌筑，水泥板做盖。底面及四周墙体钢筋铺设比例合理，
墙面光滑平整。

五、工程期限

1、本工程从__年__月__日开工，__年__月__日前完工。

2、因不可抗拒的原因、因设计要更改的和末按合同及时支付
工程款的影响工程进度的工期可作相应顺延。

六、本合同一式叁份，甲乙双方各一份，双方签字生效。合
同未尽事宜，双方协商解决。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

桥梁护栏改造施工方案篇四

建设方：营山县城市管理局 （以下简称甲方） 施工方：
（以下简称乙方） 县城火车站前广场道路长期拥堵不堪，严
重影响了城市市容市貌和车辆行驶，根据县委、政府的安排
和要求，将对该段道路进行隔离栏杆安装。经甲乙双方共同
协商，甲方将此任务委托给乙方实施，特订立本合同。双方



在实施过程中共同遵照执行。

县城火车站广场道路隔离栏杆安装工程。

县城火车站前广场外道路。

对火车站前广场道路实施隔离栏杆安装，共计153米。（隔离
栏杆型号附后）

1、拆除原来破损栏杆。

2、进行新式栏杆安装，共计153米。

竣工日期：

本工程造价为每米_______元整，共计__________（大
写：________________）。另外原有栏杆拆除，拆除后的破
损栏杆由乙方自行处置，由甲方补助人员工资_______元。新
装栏杆加固______米，共计金额______________元；配套外
增加8个立柱__________元，减速带12米共计__________元。

总计金额为______________元。本工程完工后，经甲方验收
合格后一次性付清全部款项。

（一）乙方必须按照国家有关规范和标准组织施工，做好安
全防护措施，加强工作人员安全教育，不得发生任何安全责
任事故。否则，概由乙方承担全部责任。

（二）乙方必须按照国家相关规范和标准组织施工，工程质
量必须符合国家规定。

（三）乙方须服从甲方安排和监督管理，遵守甲方的各项规
定，按照甲方要求组织施工。如违反，甲方有权要求返工，
其后果概由乙方承担。



（四）甲方必须按合同约定拨付工程款，否则乙方有权依法
向甲方追究其责任。

甲方：

乙方：

年 月 日

桥梁护栏改造施工方案篇五

乙方：______________法人代表：______________

甲乙双方经友好协商，本着互利互惠的原则，依据《_____》
以及相关国家法律、法规，就花池护栏工程制作安装达成如
下协议：

一、工程范围和工作内容

1、工程名称：______________

2、工程范围：工程护栏的制作安装施工。

3、工作内容：乙方按甲方提供的护栏设计、安装要求，完成
材料的存放、保管、安装、清理、验收等工作内容。

二、合同工期

本工程项目工期为________日。自20_________年_______
月________日至20_________年______月______日。

三、工程价款及付款方式

(一)工程价款



(二)结算方式

工程完工验收合格后按实际决算付款(附工程决算书)。

五、施工要求：

护栏高度65?m;立柱为5_________5方钢，2m一个，底部加预
埋件，水泥浇筑;其余部分为3_________3方管，栏杆顶部
为25扁铁加工成圆弧装饰;防锈漆刷底，黑漆罩面。

六、本协议一式两份，双方各执一份，未尽事宜双方协商解
决，解决不成，经法律途径解决。

甲方：______________(签章)乙方：______________(签章)

负责人：______________负责人：______________

代理人：______________

20_________年_______月________日

桥梁护栏改造施工方案篇六

乙方：_______________

鉴于乙方承包装修之甲方__________号房屋工程已于_____
年_____月_____日交付使用，有关细项质量需进一步观察，
目前有关工程细项已需维修养护，故甲、乙双方就工程的保
修问题达成如下协议：

1.本工程保修期为_____年，自_____年_____月_____日起
至_____年_____月_____日止。

2.乙方在保修期内工作范围为：



就装修工程所涉及全部项目(以_____年_____月_____日甲、
乙双方签署的装饰工程施工承包合同及工程预算明细表
及_____年_____月_____日签署的装饰工程施工承包合同补充
协议列明为准)的损坏或质量问题进行更换或修复。如木门变
形、裂缝，所有漆面脱落、起皮、鼓包，壁纸鼓包、脱落，
房顶出现脱落，所有器具因质量原因出现的损坏及其他质量
问题。属于甲方使用不当造成的损坏除外。

3.目前工程已存在的问题及乙方责任：

3.1花岗岩地面有5块有1/3空鼓，1块4cm缺角，1块1/3断裂，
若在保修期内有空鼓的花岗岩出现断裂，乙方应予更换，材
料费及更换费用由乙方负担，或由乙方返还断裂部分的材料
费及相应各项取费。

3.2护墙板的板面目前变形较重，乙方应于_____年_____月份
前进行更换或整修。

3.3木门现已变形，乙方应于_____年_____月份前进行整修。

3.4壁纸卷边，乙方应于_____年_____月份前进行整修。

3.5厨房洗菜盆下水管无反水弯，乙方应于_____年_____月份
前新购反水弯并进行更换。

3.6前述各项问题的整修或更换费用包括材料费、人工费等均
由乙方负担。

4.乙方工作方式

在甲方发现工程出现质量问题并电话或传真通知乙方后_____日
(节假日包括在内)内，乙方须安排熟练的技术工人带料完成
整修或更换工作，费用由乙方负担。



5.法律责任

乙方在接到甲方通知后无故拖延达_____个工作日不予整修或
更换的，甲方有权扣除工程尾款人民币__________元;若甲方
因该质量问题造成其他损失，甲方除有权扣除工程尾款外，
还可采取法律许可的其他措施要求乙方给予赔偿。

6.结算

保修期内未出现质量问题或虽出现质量问题但乙方整修及时
并令甲方满意，保修期结束后_____日内，甲方将尾款如数结
算予乙方(_____年_____月份乙方将第3条所述问题整修结束
后，若甲方感到满意，可以结算)。

7.本协议一式_____份，甲、乙双方各_____份，自甲、乙双
方签署之日起生效。

甲方：__________乙方：__________

代表：__________代表：__________

________年_____月_____日

桥梁护栏改造施工方案篇七

甲方：学校（以下简称甲方）负责人：

系电话：

乙方：刘永兵（以下简称乙方）联系电话：

一、甲方同意将花河边小学除教学楼外22大间平房（含所有
师生寝室、厨房）房屋维修委托乙方。



二、乙方负责全部维修所需的桁条桷木砖瓦材料以及施工。

三、维修时间20__年5月2日——6月30日。

四、维修要求：腐烂的桁条桷木必须更换、屋漏重新翻检、
沟瓦杂物清理干净，消除所有房屋桷木桁条隐患、换掉硝化
严重的墙砖，屋顶不漏水。

五、维修费每间600元，总计13200元，分三次付清。第一次
付4400元。即完成检修工作初步验收时期。第二次于学期末
付4400元。直观检验符合质量要求。第三次付4400元，一学
年后，次年经过雨季检验合格，于20__年7月底前付清。分三
个阶段质量验收，发现某地方不符合质量要求，甲方要求复
工做好，如果不能复工的地方，甲方有权在维修费扣除相应
的费用。

六、合同签订后如果甲方反悔另选他人维修，属甲方违约。
甲方支付金1000元给乙方。合同签订后，如果乙方反悔不按
期维修或不承接维修（因承包其它工程工程量大），影响甲
方正常工作和生活，属乙方违约，乙方支付违约金1000元给
甲方。

七、乙方自行负责施工安全。

八、其他未尽事宜，双方友好协商解决。（自愿退股协议书）

九、本合同经甲乙双方协商签字后生效，合同一式三份，甲
乙双方各执一份，交中心校备案一份。

甲方签名：

乙主签名：

20__年_月__日


